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Características eléctricas

Información eléctrica AC
Información eléctrica DC
Funcionamiento continuo AC
Funcionamiento continuo DC
Protector de sobretensión
Resistencia nominal
Precarga máxima del pestillo en AC
Precarga máxima del pestillo en DC
(estabilizado)

Consumo de corriente AC
(inicial)

Consumo de corriente AC
(mantenimiento)

Consumo de corriente en DC
(inicial)

Consumo de corriente en DC
(mantenimiento)

Características técnicas

Función
Resistencia de cierre
(presión máxima)

Durabilidad garantizada
(ciclos)

Temperatura de uso
Sonido
Apertura del pestillo
Resistente al fuego
Protección IP(Norma EN 60529:2018)

Certificado según norma
Código CPR

Ancho
Profundidad
Alto

Esquema de conexionado eléctricoCaracterísticas pestillo

Fijo/ajustable
Pestillo radián
Fuerza de apertura del pestillo
Profundidad (X)
Ajuste
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Características eléctricas

Voltaje 
Funcionamiento continuo 

Consumo en DC

Características técnicas 

Instalación
Fuerza de cierre

Alto bloque
Ancho bloque
Profundo bloque

Alto contraplaca
Ancho contraplaca
Profundo contraplaca

12/24 V DC

0,5 A ....... 12V  
0,25 A  ...... 24V

ED 100%

Empotrar
2800 N

ME300EW0

26

202 mm
30 mm

26 mm

185 mm
35 mm
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